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MOSO°® Bamboo X-treme® Terrassendielen
Verlegeanweisung

Vorab

Der Abstand zwischen den

Stellen Sie sicher, dass die Verlegung der
Terrassendielen den oértlichen
Bauvorschriften Bauvorschriften und
Richtlinien entspricht.

Staundsse unter den Terrassendielen ist zu
vermeiden. Es muss gewdahrleistet sein, dass
Wasser ungehindert versickern oder
abflieBen kann.

Zur Druckverteilung sollten unter der Unter-
konstruktion (UK) Beton-bzw. Steinplatten mit
einer Starke von 40-50 mm oder StellfuRe,
ausgelegt werden (siehe Skizze).

Platzieren Sie ein Unkrautvlies unter den Stein-
platten, um wachsendes Unkraut zu vermeiden.
Wir empfehlen Sie die Terrassendielen mit
einem Gefélle von 1-2% zu installieren, damit
das Wasser von der Oberflache abflieBen
kann. Bei einer geriffelten Oberflache soll das
Gefalle in Langsrichtung ausgerichtet sein fur
das ordentliche Abfliesen des Wassers.

Die bombierte Diele BO-DTHT191G-C darf
ohne Einschrankungen ohne Gefalle verlegt
werden. Das Wasser flieBt bei dieser Diele
seitlich ab.

Sorgen Sie fur eine gute HinterlGftung der
Terrassendielen. Lassen Sie mindestens

20 mm Abstand zu angrenzenden Wanden
und anderen Objekte. Vermeiden Sie, dass die
Dielen an den Seiten verschlossen werden, da
sonst die notwendige Bellftung zu stark
eingeschrankt ist. Die Langsfugen zwischen
den Dielen mussen offen sein, um ein
uneingeschrankte HinterlUftung zu
gewahrleisten.

Bei langsam trocknenden Untergrinden ist
ein Mindestabstand von 100 mm zwischen
Untergrund und Terrassendielen einzuhalten.

O

max. 800 mm

O

Unterkonstruktionsbalken ist von den
Gebrauchskategorien abhéngig.

Fur starkbeanspruchte Anwendungen
kontaktieren Sie bitte MOSO®.

Option A

max. 600 mm

max. 800 mm

Verwenden Sie fur die Unterkonstruktion
MOSO® Bamboo X-treme® mit einer Gré3e
von 40 x 60 mm. Alternativ kdnnen geeignete
ALU Unterkonstruktionsbalken genutzt
werden. Unsere MOSO® ALU UK Schrauben
kénnen in Verbindung mit MOSO® Klipse auf
alle gangigen glatten ALU-Schienen bis 3 mm
Wandstarke bei senkrechtem Einsatz
eingesetzt werden. Uber 3 mm und
Doppelter Wand in der Schiene muss
vorgebohrt werden. Erdkontakt ist bei der
Konstruktion zu vermeiden. Auf tragféhigen,
festen und frostsicheren Untergrund achten.
Die MOSO® Unterkonstruktionsbalken kdnnen
ohne Dehnabstand verlegt werden.

Die Balken werden mit Schrauben und
Spezialklebstoff fir AuBenanwendung
verbunden/fixiert.

Die Unterkonstruktion muss am Randbereich
und an den UK-StéBen nach unten verschraubt
(arretiert) werden oder es muss eine Quer-
versteifung an der UK angebracht werden.
Der Abstand der Unterkonstruktion muss
462,5 mm betragen (AchsmaB), damit jede
Diele durch funf Unterkonstruktionsbalken
unterstUtzt wird. Die StéBe sind somit immer
auf einem Unterkonstruktionsbalken montiert.
Der Abstand zwischen den Unterkonstruk-
tionsbalken ist von den Gebrauchsintensitat
abhangig. Fur starkbeanspruchte
Anwendungen kontaktieren Sie bitte MOSO®.
Wenn die Montage in unregelmaBigem
Verband gewlnscht ist, mlUssen die Unter-
konstruktionsbalken mit maximal 300 mm
Abstand (Achsmaf) montiert werden.

Jede angeschnittene Diele muss auf
mindestens 3 Unterleghdlzern aufliegen und
befestigt sein.

O

O

max. 600 mm

max. 600 mm

})

40mm

Bitte beachten

MOSO® Bamboo X-treme® ist ein naturliches
Produkt. Daher kénnen Abweichungen in
Farbe, Maserung und Struktur auftreten.
Die Originalfarbe wird schnell heller/grau, je
nach Witterung, Beanspruchung und
Pflegeintensitat. Mittels regelmaBigem Olen
erhélt die Terrasse eine mittelbraune Farbe.
Gelegentlich kann es zu Auswaschungen
kommen.

Durch Schrumpfen und Quellen kbnnen
Oberfachenrisse entstehen, auch wird die
Oberflache rauer. Dieses Phdnomen ist fur
alle Holzarten im AuBenbereich normal.
Durch die einzigartige Thermo-Density®
Behandlung wird die allgemeine
Holzeigenschaft der Rissbildung minimiert.
Raue Oberflachen kénnen durch eine
Reinigung der Dielen mit einem Silizium-
Carbid-Besen oder einem Einscheibengerat
(mit Silizium-Carbid-Scheibe), weitgehend
entfernt werden. Die entsprechende Silizium-
Carbid-Scheibe und der -Besen kann tber
MOSO® bezogen werden.

Die Dielen kbnnen nach der Montage leicht
schisseln. Dies ist fur jedes Holz (natUrliches
Produkt) im AuBenbereich normal und wird
bei dass Thermo-Density® Verfahren
weitgehend reduziert.

Bei Verwendung der glatten Dielenseite als
Oberflache ist zu beachten, dass
witterungsbedingte Formveranderungen
starker sichtbar sind. Eine Formverédnderung
der Oberfldche wird nicht als Materialfehler
anerkannt.

Option B

Alternative
Montage
mit 2 Clips

5-6 mm

40 mm

60 mm

L0-£20¢-3a
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MOSO° Bamboo X-treme® Terrassendielen
Verlegeanweisung

Die Montage

* Halten Sie bei der Verlegung einen Abstand
von mindestens 5-6 mm zwischen den
einzelnen Dielenreihen ein. Bei einer Montage
mit MOSQO® Clips ist dies automatisch der Fall.

¢ Durch die Nut-Feder Verbindung an den
Stirnseiten ist keine Fuge notwendig.

« Jede angeschnittene Stirnseite als auch
Langskante muss mit Stirnkantenversiegelung
impragniert werden, um das Eindringen von
Wasser zu verhindern.
Stirnkantenversiegelung ist als Zubehor
erhaltlich.

* Wir empfehlen die Dielen nach dem ersten
Winter zu élen.

Montage mit MOSO"® Clips Asymmetrisch
Bestimmen Sie die Oberflachenseite der Diele
(mit oder ohne Riffelung). Achtung: die
bombierte Diele ist nur einseitig zu verlegen!
* Drlcken Sie die Clips mit den Haken in die

Nut der Diele.

Bohren Sie die Schraubenlécher vor.

Auf Bamboo X-treme® Unterkonstruktion:

3,5 mm mit einen verlangerten Bohrer

(11 cm lang) verwenden, um tief genug

(minimal 30 mm) vorzubohren.

Ziehen Sie die Schraube vollstandig an.

Schrauben Sie immer senkrecht zum

Balken. Wenden Sie ein niedrigen

Drehmoment mit langsamer Schraub-

geschwindigkeit an der Bohrmaschine an.

Flhren Sie bevor der vollstandigen

Installation einige Tests zur korrekten

Einstellung der Drehmomentdrehzahl durch.

Montieren Sie die folgende Diele, wobei Sie

sie unter die gewellte Seite der Clips

schieben.

* Verbrauch ca. 20/17/14/13 Clips pro m?,
abhangig von der Breite der Diele,
137/155/178/208 mm Breite. An jeder Auflage
auf der Unterkonstruktion ist 1 Clip zu setzen.
Wenn die Stirnseiten aufliegen, nutzen Sie 1,
bevorzugt 2 Clips (einen flr jede Diele), siehe
Skizze Seite 9 Option A/B.

« Fur Bambus- oder Holzbalken nur die
mitgelieferten Edelstahl-Dielenschrauben
verwenden (4,5 x 30 mm).

* Folgen Sie den Anweisungen auf:
www.moso-bamboo.com/youtube/x-treme

Montage sichtbar verschraubt
Bestimmen Sie die Oberflachenseite der Diele
(mit oder ohne Riffelung).

« Die Terrassendielen vor dem Verschrauben
unbedingt vorbohren mit Bohrdiameter
0,5 mm groBer als die verwendete Schraube
(20 mm von der Kante).

« Die Verschraubung muss immer doppelt sein, pro
Auflage zwei Schrauben nebeneinander setzen.

¢ Nutzen Sie V2A Schrauben: fir 20 mm Dielen:
minimal 50 x 5 mm. Fr 30 mm Dielen:
minimal 70 x 5/5,5 mm

Fischgrat Installation

Es ist eine Fischgrat Verlegung maéglich.
Schauen Sie sich bitte die Montageanweisung
an: www.moso-bamboo.com/terrassendielen-
chevron

Montage des Abschlussprofils

*« Um die Kante einer Terrasse mit dem MOSO®
Bamboo X-treme®-Abschlussprofil
abzuschlieBen, ist es wichtig, die
hakenférmige Seite des MOSO®-Clips in den
Nut des Abschlussprofils zu platzieren (siehe
Zeichnung unten).

* Das Abschlussprofil kann auch fur Treppen
verwendet werden. Die
Standardabmessungen fir Bamboo
X-treme®-Treppen finden Sie in der nach-

folgenden Tabelle. FUr andere Abmessungen

mUssen die Terrassendielen zugeschnitten

werden, und entweder durch die Diele
hindurch verschraubt oder mit Clips in neue,
vor Ort hergestellte Randnuten montiert
werden.

* Im Falle einer Treppenanwendung: Verlegen
Sie die Terrassendielen und Abschlussprofile
auf der Unterkonstruktion der Treppe in der
folgenden Reihenfolge (die Nummern
beziehen sich auf die untenstehende
Zeichnung):

1. Befestigen Sie das Abschlussprofil in der
inneren Ecke der Stufe mit MOSO®
Asymmetrischen Clips an der Unterkon-
struktion. Bringen Sie die Clip mit einem
maximalen Achsabstand von 462,5 mm an.
Achten Sie darauf, dass die Hakenseite des
MOSO*®-Clips in die Randnuten des
Randprofils eingesetzt wird (siehe
Zeichnung unten). Ziehen Sie die
Schrauben fest an.

2.Platzieren Sie die horizontale Terrassen-
diele. Befestigen Sie die andere Seite noch
nicht (also keine Clips platzieren).

3.Platzieren Sie die vertikale Terrassendiele
und befestigen Sie die Oberseite mit Clips
an der Unterkonstruktion. Versichern Sie
sich, dass die gerillte Seite des Clips in der
Randnut des Brettes liegt. Ziehen Sie die
Schrauben noch nicht ganz fest.

4.Platzieren Sie das Kantenprofil in der
auBeren Ecke. Schieben Sie die MOSO®
Asymmetrischen Clips zwischen die
Terrassendielen (Nr. 2 & 3in der Zeichnung
unten) und das Randprofil und achten Sie
dabei auf die richtige Ausrichtung der
Clips. Befestigen Sie sie an der Unterkon-
struktion. Ziehen Sie die Schrauben
vollstandig an.

5.Ziehen Sie die in Schritt 3 nicht befestigten
Schrauben vollstandig an.

Abmessungen von Lauf und Steigung

Vertikale Horizontale
Ausrichtung Ausrichtung
Lauf (Brett 2) Lauf (Brett 2)

137 mm =189 mm
155 mm =207 mm
178 mm =230 mm

137 mm =259 mm
155 mm =277 mm
178 mm = 300 mm

Steigung (Brett 3)
137 mm =259 mm
155 mm =277 mm
178 mm = 300 mm

E 2 5%4

Steigung (Brett 3)
137 mm =189 mm

155 mm =207 mm
178 mm =230 mm

3 Steigung

Lauf

S
/M\

Hakenseite im Abschlussprofil hakenférmige Seite  gerillte Seite

Pflege- und
Reinigungsanweisung
Werkseitig geodlte Ausfiihrung

* Die Oberflache der Terrassendielen MOSO®
Bamboo X-treme® ist bereits werkseitig mit
Woca Exterior Ol (wasserbasiert) Farbe
teak behandelt.

¢ Reinigen Sie den Boden mindestens einmal
pro Jahr mit Woca Reiniger und der Silizium-
Carbid-Scheibe oder - Besen.

Folgen Sie den Anweisungen auf:
www.moso-bamboo.com/youtube/x-treme
Abhéangig vom Klima kann es notwendig sein
mehr als einmal im Jahr zu reinigen.

e Zur Pflege entfernen Sie nach dem Reinigen
den angeldsten Schmutz mit sauberem
Wasser von den Dielen und lassen Sie
anschlieBend den Boden trocknen.

* Bringen Sie mit den Applikator eine Schicht
Woca Exterior Ol in Teak-Farbe auf. Wenn
keine Olpflege erfolgt, vergraut die Terrasse
(Patina). Der beste Zeitpunkt zum Olen ist
nach dem ersten Winter oder alternativ
minimal 3 Monate nach der Montage.

Folgen Sie den Anweisungen auf:
www.moso-bamboo.com/youtube/x-treme

* Eswird empfohlen den Belag so weit wie
maoglich frei von Staub und Schmutz zu
halten und regelmaBig zu fegen oder
staubzusaugen.

« BeiregelmaBiger Olpflege des Terrassen-
bodens wird die Terrasse eine mittelbraune
Farbe behalten.

Unbehandelte Ausfiihrung
Esist méglich, die Terrasse vergrauen zu
lassen. Die Dielen werden ohne Olschicht
schneller rau und die Vergrauung wird
schneller stattfinden.

+ Eine Ersteinpflege mit Woca Exterior Ol, zirka
3-4 Monate nach der Montage wird aber
empfohlen, um eine gute Dielenimpragnierung
zu erreichen.

» Reinigen Sie die Terrasse mit Wasser, Reiniger
und Silizium-Carbid-Scheibe oder -Besen.

« Lassen Sie den Belag trocknen. Wenn die
Terrasse komplett getrocknet ist, folgen Sie
die MOSO® Reinigungs- und
Pflegeanwendung fiir das Olen.

* Wenn die Terrasse einmal komplett gedlt ist,
kdnnen Sie die Terrasse vergrauen lassen
ohne weitere Olpflege. Eine jahrliche
Reinigung mit Silizium-Carbid-Scheibe oder -
Besen ist aber erforderlich. Wenn eine braune
Farbe gewlnscht ist muss eine regelmaBige
Olpflege (Woca Exterior Ol) erfolgen.

* Es wird empfohlen den Belag so weit wie
moglich frei von Staub und Schmutz zu
halten und regelmaBig zu fegen oder
staubzusaugen.

Demontage

Die Verwendung des Bamboo X-treme® Clips
ermdglicht einen sehr einfachen Austausch von
(einzelnen) Dielen, ohne den Rest der installierten
Terrassendielen entfernen zu missen. In jeden
Paket Clips, finden Sie die Anleitung.

Einlagerung

Lagern Sie die Dielen kuhl, trocken und ohne
Einfluss von Sonneneinstrahlung. Die Paletten-
verpackung (Holz, Folie) l&sst eine Lagerung der
Dielen im Freien nicht zu.

Zusatz

Bei der Verlegung von MOSO® Bambus Terrassen-dielen
mussen unbedingt die Fachregeln des Zimmerer-
handwerks (Balkone und Terrassen) bzw. GD-Holz
(Terrassen-standards und Anwendungsempfehlungen)
und die techn. Broschure Terrassenbelége aus Holz
(Holzforschung Austria) neueste Ausgaben eingehalten
werden. Beachten Sie immer die 6rtlichen Bauvorschriften.
Die Verleg sich von Zeit zu Zeit &ndern.
Bitte lesen Sie die aktuelle Version unter

WWW. bamboo.com/de/x-treme/terr

Copyright © Jede Reproduktion dieser Texte ist nicht erlaubt ohne
die schriftliche Erlaubnis der Firma MOSO International BV.
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MOSO® Bamboo X-treme® Terrassendielen
Pflege & Reinigung

Pflege mit Woca

Durch Wind, Regen, Sonne (UV), Frost und
Schnee verwittert die Dielenoberflache. Sie
vergraut, verschmutzt, es kdnnen (kleine) Risse
entstehen und Splitter kdnnen sich bilden. Um
diesem natulrlichen Vorgang entgegenzuwirken
hat Woca, Danemark, verschiedene Outdoor-
Reinigungs- und Pflegeprodukte entwickelt.
Woca AuBenreiniger |6st Schmutz und entfernt
Grlnbelag von der Oberflache ohne sie zu
schadigen.

Pflege der glatten Seite

Bitte beachten Sie, dass jede Unebenheit (Risse
usw.) auf der glatten Seite starker sichtbar ist
als auf der geriffelten Seite. Bei einer
regelmaBigen Reinigung mit anschlieBender
Olpflege werden die Unebenheiten minimiert.

Abstufung der Vergrauung von
MOSO® Bamboo X-treme®im
Laufe der Zeit:

neue, nicht verwitterte
Terrassendielen

v

3 Monate der
Witterung ausgesetzt

18 Monate der

Witterung ausgesetzt

HII

Schauen Sie auf
www.moso-bamboo.com/youtube/x-treme
flr unsere Videoanleitung!

Reinigung

* Spulen Sie MOSO® Bamboo X-treme® mit
reichlich Wasser ab und warten Sie 10 Min.
Verwenden Sie, wenn moglich, einen
Gartenschlauch. Der Einsatz von Hochdruck-
reinigern ist nicht gestattet.

¢ Verdlnnen Sie den Mix Woca AuBenreiniger
mit Wasser im Verhaltnis 1:2. Sind die Dielen
stark verschmutzt, kann der AuB3enreiniger
unverdlnnt eingesetzt werden. Reinigen Sie
die Dielen mit einem Silizium-Carbid-

Besen und / oder einer Einscheibenmaschine
(siehe Zubehor). Schrubben Sie das
eingeweichte Material in Langsrichtung
entsprechend der Bambusmaserung bis das
Material sauber erscheint. Haben die Dielen
eine glatte Oberflache, schrubben sie die
Dielen erst in einem Winkel von 45 Grad
bevor Sie die Reinigung in Langsrichtung
beginnen. Bei einer Reinigung mit einer
Einscheibenmaschine ist dies nicht
notwendig. Falls erforderlich, kénnen Sie die
Reinigung wiederholen. Spulen Sie die
Oberflache sorgféltig reichlich mit Wasser ab.

* Lassen Sie MOSO® Bamboo X-treme® ca. 24
Stunden trocknen. Erst wenn das Material
richtig durchgetrocknet ist, wird mit Woca
Exteriordl und einem Applikator nach
Anleitung geolt.

MOsO°

Anwendung der Olpflege

* Nur bei trockener Witterung auftragen.
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung
und hohe Temperaturen.

« RUhren Sie das Ol vor Gebrauch grindlich
durch. Tragen Sie eine gleichmaBige dinne
Schicht Ol mit einem Applikator (siehe
Zubehor) auf (bei rutschhemmenden Dielen
das Ol nur mit einem Pinsel auftragen.

+ Gebrauch Woca exterior Ol: Zirka 1 Liter auf
12-15m2.

» Im Nasszustand ist das Ol cremefarben.

Sobald das Wasser (innerhalb von ein paar

Minuten) verdampft ist, erhalt das Material

ein geodltes Erscheinungsbild.

« Wischen Sie eventuell Uiberschissiges Ol
innerhalb von 5-10 Minuten nach dem
Auftragen mit einem sauberen Baumwolltuch
ab.

* Achten Sie besonders darauf, UberfluBiges
Ol aus Fugen und Rillen zu entfernen.

* Nach dem Trocknen, kédnnen die Terrassen-
dielen mit einer Polierscheibe oder
Poliermaschine bearbeitet werden, um die
Oberflache noch widerstandsfahiger
gegeniuber Witterungseinflissen und
Nutzungserscheinungen zu machen.

« Je nach Witterungsbedingungen dauert es
24 bis 48 Stunden bis das Ol vollsténdig
ausgehartet ist. In dieser Zeit durfen die
Terrassendielen nicht mit Wasser in
BerUhrung kommen.

Selbstentziindungsgefahr

Aufgrund der Gefahr einer Selbstentzindung
ist es wichtig, 6lgetréankte Tucher in Wasser
einzuweichen und sie nach Gebrauch in einem
dicht verschlossenen Behalter zu entsorgen.

Bamboo X-treme®
unterschiedlich gepflegt
und gereinigt:

I
Ui

|l

verwitterte,
gereinigte Dielen

verwitterte,
verschmutze Dielen

i

gereinigte und
neu geodlte Dielen

L0-£20¢-3a
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®
M OSO Villa in Solana Beach Bodenbelag mit geringer Hohe in der
Néahe einer Klippe am Meer - (325 m?) Kalifornien, USA

Bamboo X-treme®
Verbraucherinformation

Optik und Farbe

MOSO® Bamboo X-treme® Terrassendielen sind ein Naturprodukt.
Daher kann ihr Aussehen in Farbe, Maserung und Struktur
unterschiedlich ausfallen. Bei der Verlegung haben die Dielen ihre
naturliche braune bis dunkelbraune Farbung, die sich in ca. 1-3 Monaten
im Freien in einen hellen Karamellton verwandelt. Ohne eine
regelmaBige Pflege veréandert sich die Dielenfarbe durch die
Witterungseinfliisse ziemlich schnell; sie werden heller / grau (hnlich
wie bei den meisten Hartholzarten).

Der Grad der Veranderung ist abhangig von der Einbausituation sowie
der Pflege der Terrassendielen. Wenn die natUrliche braune Farbe
erhalten bleiben soll, ist eine Behandlung mit Woca Exterior Ol in
Teakfarbe erforderlich. Weitere Details finden Sie in der Verarbeitungs-
und Pflegeanleitung.

Schwimmbad

Werden MOSO® Bamboo X-treme® Terrassendielen im Schwimmbecken-
bereich eingesetzt, ist folgendes zu berlcksichtigen: Wie Holz ist
MOSO® Bamboo X-treme® ein Naturprodukt und kann daher nicht als
,BarfuB”-Produkt bezeichnet werden. Wie bei jedem Artikel aus Holz der
im Freien eingesetzt wird, besteht immer die Moglichkeit der B Reily Imagery
Splitterbildung, wobei Splitter von MOSO® Bamboo X-treme® in der
Regel kleiner sind als die von (tropischen) Hartholzern. Um die mégliche
Splitterbildung zu reduzieren, ist eine regelméaBige Pflege mit einem
Terrassendl auf Wasserbasis erforderlich. Beim Einsatz im
Schwimmbadbereich ist eine haufigere Pflege notwendig. Darlber
hinaus ist eine regelmaBige Reinigung mit dem Silizium-Carbid-Besen
und / oder einem Einscheibengerat (mit Silizium-Carbid-Scheibe) zum
effektiven Entfernen selbst kleinster Splitter sowie zum Glatten der
Oberflache notwendig. Die Dielen missen so verlegt sein, dass das
Oberflachenwasser nicht direkt in den Pool (Poolumrandung) flieBen
kann.

\ Fraser Decks & Patio Covers

Natiirliches Phdnomen

An der Oberflache und am Ende der Dielen kénnen durch
unterschiedliche Trockenheitsgrade Risse entstehen. Dieses Phanomen
ist normal und bei nahezu allen Hartholzarten zu beobachten.

Es beeinflusst die Stabilitat und Dauerhaftigkeit der Diele nicht.

Die Oberflache wird im Laufe der Zeit rauer und es kédnnen sich kleine ®

Fasern / Splitter als Folgen des witterungsbedingten Schrumpfens und B a m o o
Quellens des Materials bilden. Leichte MaBBanderungen oder

Verformungen der Dielen kbnnen nach der Verlegung auftreten

(Klimaeinfluss). Durch die Thermo-Density® werden diese holztypischen ®
Erscheinungen minimiert. - re I I l e

Nach der Installation kann es zu Auswaschungen von geldsten Bambus-
partikeln kommen, die aus der thermischen Behandlung resultieren und
rein natlrlichen Ursprungs sind. Diese etwaig auftretenden
Auswaschungen sind holztypisch, verlieren sich schnell und gehen
vollstandig zurtick, nachdem die Dielen einige Male beregnet wurden.
Geregelte Wasserableitung und bauliches Entgegenwirken von
Spritzwasser verhindert, dass etwaige Auswaschungen an umgebende \ Studio GA
oder tiefer liegende Bauteile gelangt. & Qin Intern

Verwendung der glatten Seite B Andy And

Entscheiden Sie sich fur die glatte Dielenseite als sichtbare Oberflache,
bedenken Sie bitte, dass hier eine klimabedingte Oberflachen-
verformung deutlicher sichtbar ist als bei der geriffelten Seite.
Formveranderungen der Oberflache werden nicht als Materialdefekt
anerkannt.

Nasser Zustand Trockener Zustand

Altmiihltherme Treuchtlingen Fsce Zertifizierte
Terrassenanlage - (1000 m?) Deutschland



